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Gratulation

Wir gratulieren lhnen zum Kauf dieses elektronischen Additiv-Dosiersystems
»electronic-Valve-Protector”
hdchster Qualitat und danken Ihnen fir |hr Vertrauen.

Durch den Einsatz dieses Dosiersystems in Verbindung mit einem geeigneten und
freigegebenen Ventilschutzadditiv kann der Verschleils von Motorbauteilen
deutlich reduziert werden.

Vor der Inbetriebnahme des Gerates empfehlen wir diese Bedienungsanleitung
sorgfaltig durchzulesen. Bitte beachten Sie auch die Anweisungen ber den
Gebrauch, den Anschluss sowie die Sicherheits und Einstellhinweise.

Achtung

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieses Handbuches ist Eigentum der Firma
Sl-Elektronik GmbH. Eine Kopie oder die Reproduktion dieses Handbuchs oder Ausziige
daraus, erfordern die ausdrickliche Genehmigung der Firma Sl-Elektronik GmbH.
Irrtimer oder Druckfehler, sowie Anderungen behalten wir uns vor.

Wir haften nicht fir Schaden, Verluste oder Kosten, welche
dem Kaufer oder Dritten gegenlber - durch falsche Bedienung,

Unfall, Zweckentfremdung - bzw. bei unsachgemalien Reparaturen
oder Anschlissen entstehen.

Verwenden Sie nur Original Ersatz - oder Zubehdrteile.

Des weiteren haften wir nicht fir Folgeschaden und Verluste, welche durch
den Einsatz dieses Produkts verursacht wurden.

SI-Elektronik GmbH
Max-Planck-Stral’e 5
D-63477 Maintal
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Einleitung

Zweckbestimmte Anwendung:

Valve-Protector ist eine elektronisch geregelte Dosiereinheit und besteht aus
folgenden Komponenten:

1. Additivtank incl. Flllstandssensor

2. elektronisch geregeltes Dosiermodul incl. Kabelbaum

3. Einleitungsanschluf} je nach Ausfuhrung - Weiche oder Duse
4. PA-Schlauch

5. Schellensatz

6. Befestigungsschrauben

Kontrollieren Sie beim Auspacken das Kit auf Vollstandigkeit.

Die zweckmaRige Anwendung ist das Zudosieren von geeigneten und
freigegebenen Additiven fir Verbrennungsmotoren.

Valve-Protector wurde unter Zugrundelegung der gliltigen Sicherheitsrichtlinien
entwickelt und fur die Anwendung in europaischen Landern gebaut.

Das elektronische Additiv-Dosiersystem ,,electronic-Valve-Protector , ermdglicht eine

volumengesteuerte bzw. verbrauchsabhangige Einbringung von Additiven oder
Schmierstoffen, welche dem Verschleil von Motorbauteilen entgegenwirkt.

Anwendung bei Fahrzeugen mit Gasantrieb

Far Fahrzeuge mit nicht gasfesten Zylinderkdpfen und Ventilen bzw. Ventilsitzen, muss

zum Schutz der betroffenen Bauteile, ein entsprechendes Additiv tiber eine Dosiereinrichtung
in den Brennraum zugegeben werden. Die optimale Einbringung, sowie Verteilung des
Additivs, ist hierbei besonders wichtig. Die empfohlene Additivmenge wird von den meisten
Additivherstellern mit einem Promille im Verhaltnis zur verbrauchten Gasmenge angegeben
(Beachten Sie hierfiir die Angaben der Additivhersteller).

Die richtige Additivdosiermenge, sowie die zuverlassige Versorgung der relevanten
Motorbauteile, ist der entscheidende Punkt fur die Wirksamkeit. Die fur den jeweiligen
Anwendungsfall benétigte Dosiermenge kann Uber eine spezielle Software eingestellt
werden.

Die richtige Dosierung

Beispiel fiir 1%, :

Wenn |Ihr Fahrzeug auf einer Fahrstrecke von 1000 Km einen

Gasverbrauch von 100 Litern Gas hat, ist die optimale beigemischte

Additivmenge 100 ml.

Sie bendtigen also fur eine Fahrstrecke von 5000 Km eine Additivmenge von 500 ml.

Der Additivverbrauch ist also im Verhaltnis zum verbrauchten Gas linear.

Bei Fahrzeugen mit hdherem Gas-Verbrauch ist also auch der Additivverbrauch groRer.

Die hier gezeigte Berechnung ist nur ein Beispiel und gilt fiir eine Dosierung von 1%o.
Beachten Sie auf jeden Fall die Dosierhinweise Ihres Additivherstellers.




Valve Protector bietet folgende Leistungsmerkmale:

1. Additivverbrauch nur bei Bedarf

2. keine Uber- bzw. Unterdosierung

gleichmaRige bzw. verbrauchsabhangige Additivbeimischung
Uber das komplette Leistungsband ihres Motors
Fullstandsiberwachung des Additivtanks

Ausgang zur Sicherheitsabschaltung der Gasanlage bei leerem Additivtank
einfacher Einbau

ideale Additivverteilung durch Einleitung in die Gasphase
einfaches Nachflllen des Additivbehalters

auch zur Nachristung gut geeignet

10 alle Dichtungen des System aus hochwertigem FKM

11. glinstige Anschaffungskosten

12. auch fiir turbogeladene Motoren geeignet

©ONOOA

Wie funktioniert Valve-Protector?

Das System besteht aus einem Additivtank und einer Additivdosiereinheit mit
eingebautem Elektronikcontroller. Zur Berechnung der bendtigten Additivmenge
kénnen die Gasdiusensteuerzeiten oder auch die Drehzahl verwendet werden:

1. Mengenberechnung uber Gasventilsteuerzeiten

Bei dieser Betriebsart wird die genauste Dosierung der Additivmenge im

Verhaltnis zur verbrauchten Treibstoffmenge erzielt.

Uber den Steuereingang des Valve-Protector Moduls (lila) werden die Steuerzeiten

einer beliebigen Gasdlise gemessen und mit der angegebenen Zylinderzahl multipliziert.
Je langer die Offnungszeiten der Diisen desto mehr Additiv wird eingespritzt.

Da das Dosiersystem erst mit Spannung versorgt wird wenn die Gasanlage aktiv ist,

wird somit im Benzinbetrieb kein unndtiges Additiv eingeleitet.

Der im Dosiermodul verbaute Mikroprozessor addiert die einzelnen Steuerzeiten

bis die eingestellte Dosierschwelle erreicht ist. Jetzt wird ein Additivstol3 ausgeldst und der
Dosierrechner auf Null zurickgesetzt.

Bei Turbo-Fahrzeugen werden die héheren Systemgegendriicke und die damit verbundene
hoéhere Gasmenge bei gleichen Einspritzzeiten durch eine Kennlinie im Valve-Protector
angepasst.

2. Mengenberechnung uber Drehzahl

Fur Motoren ohne elektronische Einspritzung bietet die Drehzahl die beste Alternative zur
Additivdosiermengenberechnung. Uber den Steuereingang des Valve-Protector Moduls (lila)
werden die Drehzahlimpulse einer Zlindspule oder eines entsprechenden Sensors
gemessen. Je hoher die Drehzahl desto mehr Additiv wird eingespritzt.

Da das Dosiersystem erst mit Spannung versorgt wird wenn die Gasanlage aktiv ist,

wird somit im Benzinbetrieb kein unndtiges Additiv eingeleitet.

Der im Dosiermodul verbaute Mikroprozessor addiert die Drehzahlimpulse bis die
eingestellte Dosierschwelle erreicht ist. Jetzt wird ein Additivstol ausgeldst und der
Dosierrechner auf Null zurickgesetzt.

Bei Turbo-Fahrzeugen werden die héheren Systemgegendriicke und die damit verbundene
hohere Gasmenge bei héherer Drehzahl durch eine Kennlinie im Valve-Protector angepasst.




Die Additiveinleitung:

Das Einleiten des Additivs bzw. Schmierstoffes erfolgt entweder durch

1. Additivdiuse M5 incl.Riuckschlagventil

Bei gasbetriebenen Fahrzeugen mit Fllissiggasdirekteinspritzung ohne Niederdruckseite
oder wenn kein Additiv durch die Gaseinspritzdiisen geleitet werden kann, wird das Additiv
mittels der Additivdise Uber den Luftweg nach der Drosselklappe eingebracht. Allerdings
ist die gleichmaRige Verteilung des Additivs flr alle Zylinder bei dieser Betriebsart nicht bei
allen Fahrzeugen gegeben. Wir empfehlen lhnen fur diesen Anwendungsfall den Einsatz
unseres Valve-Protector sequentiell (Art. Nr. 40127 Sxx) welcher eine gleichmaligere
Verteilung sicherstellen.




2. Additivweiche incl. Riickschlagventil

Bei gasbetriebenen Fahrzeugen mit Verdampferanlagen kann das Additiv mittels

der Additivweiche nach dem Verdampfer in die Niederdruckgasseite eingespritzt werden.
Es stehen Nennweiten von 10,12 und 16 mm Schlauchanschlissen zu Verfligung.

Die Weiche wird incl. Schellensatz geliefert und einfach durch Trennen des
Gasschlauches nach dem Verdampfer in den Gasweg eingebaut.

Durch den Gasstrom wird das Additiv mitgenommen und Uber die Einspritzdiisen

in die Brennrdume eingebracht.

Um zu verhindern, dass eventuelle Reste des Additivs in den Filter oder Verdampfer
zurtcklaufen, empfehlen wir, die Additivweiche mit einem Gefalle in Richtung Diisen zu
montieren.

Die Additivpumpe kann einen Gegendruck im Gassystem bis zu 4,5 Bar Uberwinden
und ist somit auch fir turbogeladene Fahrzeuge geeignet.

Das eingebaute Ruckschlagventil schitzt das Valve-Protector-System vor
Uberdruck und verhindert bei einer undichten Additivleitung das Ausstrémen
von Gas. Der weitere Vorteil ist, dass man die Additivleitung auch bei aktivierter
Gasanlage abnehmen kann.

Zur Beachtung: Da bei dieser Betriebsart kleine Mengen Additiv in den Gasstrom
eingeleitet werden und das Additiv durch die Gasinjektoren stromt, prufen Sie

die Hinweise der Hersteller hinsichtlich der Materialvertraglichkeit und der freigegebenen
Additive.




Der Additivtank

Die Gesamtfiillmenge des Tanks betragt ca. 650 ml und kann auf der aufgedruckten Scala
gut abgelesen und kontrolliert werden. Das Nachflllen ist durch den groRen Schraubdeckel
auch ohne Trichter einfach auszufiihren. Der Schlauchanschluss ist durch eine drehbare
Schnellsteckverschraubung ausgefiihrt. Der Additivtank ist mit einem Fullstandssensor
ausgerustet und signalisiert Innen Uber die mit im Lieferumpfang enthaltenen LED-Leuchte
rechtzeitig, wann Additiv nachgefillt werden muss. Bei einer Additivrestmenge von ca. 150ml
blinkt die LED im Sekundentakt und zeigt Ihnen den niedrigen Additivstand an. Sie kbnnen
ab diesem Zeitpunkt noch ca. 100 Liter Gas verfahren bis das Additiv komplett aufgebraucht
ist. Das System schaltet bei einer Additivrestmenge von ca. 50 ml die Additivdosierung ab
und der Ausgang zur Abschaltung der Gasanlage wird aktiv.

Die Dosiereinheit

Die Dosiereinheit ist in einem kompakten Gehause incl. der Controllerplatine

vergossen. Die Einbaulage kann beliebig gewahlt werden. Die Leitungsanschlisse sind als
Schnellsteckverschraubungen ausgefihrt. Der Programmieranschluss befindet sich oberhalb
der Saugseite und ist durch einen Einstecknippel vor Verschmutzung und Feuchtigkeit
geschutzt.




Elektrischer Anschluss Valve-Protector

Der Anschluss des elektronischen Dosiersystems ist einfach auszufiihren.

Eine Sicherung fur den Valve-Protector ist bereits auf der Controllerplatine eingebaut.
Beachten Sie, dass das Valve-Protector System im Entliftungsmodus

einen Strom von bis zu 6A aufnehmen kann. Der Spannungsabgriff sowie der
Masseanschluss muss fur diese Leistung geeignet sein.

Stellen Sie folgende Leitungsverbindungen her:

Stecker 5 polig:

1. rot 12 Volt bei Gasbetrieb 12V LPG is on
2. braun Masse ground
3. lila Steuerader einer beliebigen

Gaseinspritzdise oder Drehzahlsensors signal any LPG-Injector
4. gelb Signalausgang Led oder Summer signal output control lamp
5. weiss open Collector-Ausgang (geschalteter Minus)

fur Systemabschaltung output ground by Stop

Stecker 2 polig:

1. grau Flllstandssensor levelsensor
2. braun Fillstandssensor levelsensor
Anschlusshinweis:

Das Ausgangspotential des Leermeldeausgangs (gelb) kann tber das Einstellmenue
umgeschaltet werden. Somit kann die LED-Signalleuchte direkt ohne Vorwiderstand

gegen Masse angeschlossen werden. Fur den Anschluss der Leuchtdiode verbinden Sie die
gelbe Ader vom Modul mit der roten Ader an der Meldeleuchtdiode und verbinden Sie den
blauen Draht der Meldeleuchtdiode mit Masse.

Es ist ebenfalls moglich einen Summer (max.50mA) gegen +12 Volt anzuschliesen.

Zur Beachtung:

Die LED darf niemals direkt an 12 Volt betrieben werden, da sie sofort zerstort wird.
Der Meldeausgang (gelb) ist bereits fur den Betrieb einer Leuchtdiode ausgelegt und
begrenzt den Ausgangsstrom auf 15 mA.

Funktion der LED:

aus - System ist ok
Blinken langsam (sek. Takt) - Additivstand ist low (Restmenge ca. 100ml)
Blinken schnell (0,2sek. Takt) - Additiv leer System hat abgeschaltet (keine Additivierung)

Der Ausgang fiir die Systemabschaltung (weil}), (geschaltete Masse) ist mit bis zu 150mA
belastbar und kann zur Schaltung eines KFZ- Relais benutzt werden.

Der Relaiskontakt kann in die Steuerleitungen verschiedener Ventile der Gasanlage
geschaltet werden (Tankfreigabeventil, Verdampferfreigabeventil oder ahnlich) und
verhindert dann den Gasbetrieb bei leerem Additivtank)




1apoipiyone-sbunplawlean
L]

b + Bunpjewias = qeb

9SSEN = Uneiq

(51 awweap) A ZL+ snidpunz

AIpje abejueseS) UUaM A ZL+ =10J

L}

n

]

[}

abe|ueseq a Sieley '
Bunyeyosqy s * ._.v_ '
L}

n

L}

L}

]

Wl G XEW 498| AlpPY uuam Bunjleyosqesyisyayals = glam
L]

asnpsec) uabigaleq Jaule Gunyajeubis = e

MUBIMIPRY , JOSUSSSPUEBLS|INS = neJBjunesq

11

m m

U
Jayoeig uid-z

_ > jex0e1g uId-g

S 51 )

Inpowugiso wnz Bunjispuppy

-~

e

oW opmey
@il -IMep
*g e

QgL
W Q0g
w06z
W gpe

1w gse

3D  wooy

USDUEIS Oy UBE gL
-Gk L) S LR
LR L]

- LORU LEIEH AN DS
ssp u) Bun)esus e
BLini s er] sussi (e
“umpmEEgE JeEEm

asyonaqiaiuweiford

USRERDEICEY 0T
SE UL APEY Suys

pun Breziyegd 0 anu

ladwepiap,

NUBJAINPPY

e g oD

W (D o —p

¥ NS ETLA

e Ly
o el v

SUDIBMALIPPY INZ LINE|Y3SAIIPPY

SYSIEMAIPPY

Ussnpses)

10



AnschluBBplan fiir Abschaltrelais
der Autogasanlage bei leerem Additivtank

Prinzipschaliung des Abschalt-Relais

(Plusleitung for Verdarmpferventil)
e =
85 30
86 a7
Ansteuerungsader weild (Ausgang Plus
von Valve-Protector Dosiermodul Verdamplerventil)
max. 150 mA

Hinweis zur Einstellung im Programm

In der Valve-Protector Software muss fur dieses Beispiel folgende
Einstellung vorhanden sein:

Einstellung (F7) / Expertenmodus aktivieren (Haken setzen)/ Registerkarte “Erweitert”
wahlen/

Im Feld “Systemabschaltung” muss “Normal” eingestellt sein.
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Montage und Inbetriebnahme electronic-Valve-Protector:

1. Montieren Sie den Additiv Tank an einer zuganglichen kiihlen Stelle an der Karosserie.
Achten Sie beim Einbau auf eine solide, vibrationsfreie, waagrechte Befestigung
und dass die Anschliisse am Boden des Tanks noch erreichbar sind und nicht abgeknickt
werden. Da der Additivtank vom Endkunden nachgeflllt werden muss, sollte die
gute Erreichbarkeit des Deckels, sowie die Moglichkeit einer guten und sicheren
Beflllung mit Additiv beachtet werden. Die max. Umgebungstemperatur fiir den
Additivtank sollte 80 Grad nicht liberschreiten. Halten Sie mindestens einen
Abstand von 200 mm zu Abgaskriimmer und Hosenrohr ein. Weisen Sie den Kunden
bei der Ubergabe des Fahrzeugs auf die erforderlichen Kontrollen wie Priifung
Additivstand, Verbrauchskontrolle und Dichtheitsprifung hin.

2. Montieren Sie das Dosiermodul an einer zuganglichen kiihlen Stelle an der Karosserie.
Die Einbaulage ist beliebig. Achten Sie beim Einbau auf eine solide, vibrationsfreie,
Befestigung und dass die Anschllisse sowie die Programmierbuchse frei erreichbar sind.
Die max. Umgebungstemperatur fiir das Dosiermodul sollte 80 Grad nicht
tiberschreiten. Halten Sie mindestens einen Abstand von 200 mm
zu Abgaskriimmer und Hosenrohr ein.

3. Verbinden Sie mittels dem Additivschlauch (4x2,7mm) den Tank und den Eingang des
Dosiermoduls. Der abgeschnittene Schlauch muss ca 12 mm in die Steckverschlisse
eingesteckt werden. Zum Lésen des Schlauches muss der Ring am Schnellverschluss
gedrickt werden.

Achtung: Schlauch nicht abknicken und nur mit geeignetem
Schlauchcutter schneiden
Scheuerstellen vermeiden eventuell mit Schutzrohr schiitzen.
mit Schellen vor drehenden oder heisen Teilen sichern
Bei Blechdurchfiihrungen immer eine Schutz-Gummitiille verwenden.

4. Montieren Sie den Additiveinleitungsanschluss je nach gewahlter Ausfihrung wie folgt:

12



a. Additiveinleitung in der Gasniederdruckseite einflutig mittels Additivweiche.
Die Einleitung des Ventilschutzes in die Gasphase stellt die beste Verteilung des Additivs
dar. Die Einleitung in den Gasstrom wird vor den Gasventilen ausgefihrt.
Montieren Sie die Additivweiche in den Gasschlauch zwischen dem Verdampfer und
den Gasventilen bzw. der Mischerplatte. Verwenden Sie die geeignete Additivweiche
mit dem richtigen Schlauchquerschnitt fir Ihr entsprechendes Gassystem.
Um zu verhindern, dass Reste des Additives in den Verdampfer zurticklaufen,
empfehlen wir, die Additivweiche mit einem Gefalle in Richtung Disen zu montieren.
Sichern Sie das T-Stlick mit den beiliegenden Schellen.
Starten Sie den Motor im Gasbetrieb und prifen Sie die Addtivweiche auf Gasdichtheit
Den Additivschlauch erst nach dem Entliiftungsvorgang einstecken !!!
(siehe Punkt 8)

a1 Additiveinleitung in der Gasniederdruckseite zweiflutig mittels Additivweiche.
und Y-Verteiler Nr. 40157-40159 .
Bei Gasfiltern mit Doppelausgang missen zwei Y-Verteiler
(Eingang und Ausgang Additivweiche) verbaut weden.

13



b. Additiveinleitung mittels Additivdiise nach der Drosselklappe
Bohren Sie ein 4,2mm Loch nach der Drosselklappe in den Ansaugkrimmer.
Schneiden Sie ein M5 Gewinde ein. Schrauben Sie die Additivdise unter Verwendung
von Gewindedichtpaste ein, bis das Disenende ca. 10mm innen aus dem
Luftansaugkanal herausragt. Sichern Sie die Gewindehilse zusatzlich mit der
Kontermutter und Schraubensicherung.
Den Additivschlauch erst nach dem Entliiftungsvorgang einstecken !!!
(siehe Punkt 8)

5. Stellen Sie jetzt alle bendtigten Elektroverbindungen unter Beriicksichtigung
der Sicherheitshinweise her.
(Siehe Anschlussplan)

6. Fullen Sie jetzt den Additivbehalter mit geeignetem und freigegebenen
Ventilschutzadditiv bis zur oberen Fullinie (max. 650ml).
Prifen Sie die Schlauch-Steckanschlisse auf Dichtheit.

7. Verbinden Sie mittels dem Programmierkabel die Programmierbuchse
des Dosiermoduls mit Inrem USB-Anschluss am Laptop oder PC-System.
Starten Sie das Fahrzeug. Wenn der Gasbetrieb aktiv ist, sollte auch der
Valve-Protector an Spannung anliegen.
Starten Sie jetzt das Valve-Protector Programm.
Der Connect-Anschluss im Valve-Protector Monitor sollte die Verbindung zum
Dosiermodul anzeigen.

8. Entllften Sie das System
Fir die einwandfreie Funktion des Systems ist eine luftfreie Additivieitung
von grofRer Bedeutung. Falls sich Luftblasen in der Additivleitung oder der Pumpe befinden
kann der erforderliche Systemdruck nicht aufgebaut werden und es kann zu
Fehlfunktionen kommen. Deshalb entliften Sie mit grof3er Sorgfalt wie folgt beschrieben:
Stecken Sie den vorher auf die richtige Lange geschnittenen PA-Schlauch in den
Steckanschluss am Ausgang des Dosiermoduls. Das offene Ende des PA-Schlauches
stecken Sie in einen geeigneten Auffangbehalter (leere Additivflasche). Wahlen Sie jetzt
den Punkt Einstellungen in der Programmiersoftware. Starten Sie das
Entliftungsprogramm oben am Bildschirm. Die Dosierpumpe lauft jetzt automatisch
fur 20sek.. Wiederholen Sie den Entliftungsvorgang bis Additiv ohne Luftblasen aus dem
Ende des Schlauches austritt. Die Dauer der Entluftung hangt von den verbauten Additiv-
leitungslangen ab. Wenn die Additivpumpe noch trocken ist, kann das Ansaugen des
Additivs etwas langer dauern. Durch Dricken auf die Schaltflache ‘EntlGftung stoppen’
kann der Entliftungsvorgang jederzeit abgebrochen werden. Der Entliftungsvorgang
muss nur einmal bei der Inbetriebnahme ausgefiihrt werden. Das System Uberwacht
standig den Additiv-Fullstand und schaltet rechtzeitig vor der vollstandigen Entleerung ab.
Achtung Additiv kann Schaden an Gummi bzw. Kunststoffteilen verursachen.
Ausgetretenes Additiv sofort mit viel Wasser abspiilen.

9. Nach dem Entliftungsvorgang kénnen Sie die PA-Druckleitung in den
entsprechenden Additiv-Einleitungsanschluss einstecken.

10. Stellen Sie jetzt die passenden Parameter flir das Fahrzeug im Valve-Protector
Programm ein. Fur Fragen hinsichtlich der richtigen Einstellung erhalten Sie jeweils im
rechten Feld des Programms entsprechende Hinweise.

14



11.

12.

Des weiteren ist bei der Montage analog zu den Einbauhinweisen der entsprechenden
Gasanlage zu verfahren. Das System ist jetzt fertig installiert und kann in Betrieb
genommen werden.

Testlauf:

Wahlen Sie jetzt den Punkt Live in der Programmiersoftware.

Starten Sie das Fahrzeug und beobachten Sie den Monitor. Wenn das Fahrzeug

im Gasbetrieb lauft sollte der Einspritzzeitenmonitor die momentanen Einspritzzeiten der
angeschlossenen Dlse anzeigen. Der Pumpenaktivitdtsmonitor sollte sich dann gegen
100 % flllen. Wenn 100 % erreicht sind, wird eine Additivdosierung ausgeldst,

und der Pulsmonitor zurtick auf 00 gesetzt. Im Standgas wird je nach Motorcharakteristik
ca. alle 20-180 sek. eine Additivdosierung vorgenommen. Die Zeit bis zum nachsten
Additivausstol} ist von dem eingestellten Dusendurchfluss abhangig.

Offnen Sie jetzt den Addtivbehalter und driicken Sie mit einem Schraubenzieher

den Schwimmer des Flllstandssensors ca. 10 sek. leicht nach unten.

Die Fullstandsleuchte bzw. der Summer sollte jetzt langsam blinken bzw. piepsen.
Wenn Sie den Schwimmer wieder nach oben aufschwimmen lassen, sollte die Meldung
nach ca. 10 sek. stoppen.

Hinweis

Nach ca. 1000 gefahrenen Kilometern im Gasbetrieb sollte die enthommene Additivmenge
kontrolliert werden. FUr die richtige Dosierung beachten Sie die Angaben des
Additivherstellers.

Wenn die dosierte Additivmenge zu hoch bzw. zu niedrig ist, erhéhen bzw. verkleinern Sie
den Wert ‘Dosiermenge’ im Programm-Fenster Einstellungen.

15



Sicherheitshinweise
Zweckbestimmte Anwendung:

Valve-Protector ist eine elektronisch geregelte Dosiereinheit und besteht aus
folgenden Komponenten:
1. Addtivtank, 2.elektronisch geregeltes Dosiermodul, 3.Einleitungsanschlu}, 4. PA-Schlauch

Die zweckmallige Anwendung ist das Zudosieren von geeigneten und
freigegebenen Additiven fur Verbrennungsmotore.

Valve-Protector wurde unter Zugrundelegung der guiltigen Sicherheitsrichtlinien
entwickelt und gebaut.

Die Benutzung darf nur unter folgenden Kriterien erfolgen:

. in technisch einwandfreiem Zustand
. hach sorgfaltiger Dichtheitspriifung
. hach Montage und Inbetriebnahme vom Fachmann
. nur fir vorbestimmten Zweck verwenden
. Nichtbeachtung der Sicherheitsrichtlinien kann zu Personen und
Materialschaden flhren
. Elektroleitungen sowie Additivleitungen immer so verlegen, dass Beschadigungen
ausgeschlossen sind und keine Scheuerstellen entstehen.
. Sicherheitsrichtlinien der Additivhersteller beachten
. Materialvertraglichkeit der Additive in Verbindung mit den
durchstromten Komponenten prifen
9. in regelmafligen Abstanden die korrekte Dosierung prifen
10. Bei Unter - oder Uberdosierung das System in der Fachwerkstatt priifen lassen.
11. Beim Fahren mit unkorrekter Dosierung, kann es zu Schaden an lhrem
Motor bzw. Abgassystem kommen.
12. verschuttetes Additiv mit viel Wasser abspllen
13. Bei niedrigem Additivfillstand Additiv nachfillen.
14. Nicht Gber obere Flillinie flllen
15. niemals verschiedene Additive mischen
16. nur zugelassene und freigegebene Additive verwenden
17. Bei der Verwendung von nicht freigegebenen Additiven kann lhre
Betriebserlaubnis erldéschen
18. Nur original Ersatzteile verwenden
19. Die angegebenen Bestandigkeiten und Einsatzbereiche sind nur "Richtwerte" und
entbinden den Kunden nicht von der Verantwortung eigene Versuche zur Evaluierung
der Einsatzfahigkeit durchzufiihren. Bitte beachten Sie, dass Elastomere eine
begrenzte Lebensdauer z.B. durch Alterung haben. Daher empfehlen wir regelmafige
Inspektions- und Austauschintervalle. Alle Angaben sind nach unserem aktuellen
Wissen korrekt. Wir ibernehmen aber keine Gewahrleistung auf die Richtigkeit und
Vollstandigkeit der Angaben.
20. Die Gewahrleistung betragt 24 Monate ab Kaufdatum (gegen Vorlage des
Kassenbeleges bzw. Rechnung). Bei nicht zweckbestimmter Anwendung des Gerates,
bei Betrieb aullerhalb der technischen Spezifikation, bei Verwendung eines nicht
zugelassenen Additivs, bei unsachgemaler Bedienung oder Fremdeingriff erlischt die
Gewabhrleistung. Fur daraus entstandene Schaden wird keine Haftung ubernommen.
Der Haftungsausschluss erstreckt sich auch auf jegliche Serviceleistung, die durch
Dritte erfolgen, und nicht von uns schriftlich beauftragt wurden.

» AP WN -

o N
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Spannungsversorgung:

Stromaufnahme
Pumpendruck Max
Pumpvolumen/Hub
Max. Leistung
Gewicht :
Abmessungen L/B/H :

Gerate-Einbaulage
Temperaturbereich
Schutzklasse
Dichtungsmaterial

Technische Daten:

12V DC (10V - 15V)

In Ruhe 30mA , Pumpenstol} bis 6A
5BAR

50ul Additiv

180ml/h

4509

100mm x 70mm x 40mm

beliebig

-20/+85°C

IP54

FKM (Viton)/ Elastomer mit hoher Temperatur- und
Witterungsbestandigkeit. Fir viele Sauren, Basen, Kraftstoffe
und Ole (auch synthetische) geeignet.

EG-Konformitatserklarung

nach

Anhang | der EG-Richtlinie

Uber elektromagnetische Vertraglichkeit
2004/108/EG

Die Firma Sl-Elektronik GmbH erklart, dass

Produktname : Valve-Protector

Typ - VP40127

Baujahr : 2008

den Bestimmungen der oben genannten EG-Richtlinien entspricht.

01.08.2008

(Datum)

| Hax < PiANCE -5tr

6377 Maintal ¥
]!-" -/Elfliia‘if Y’ 2/
Vil it

Ralf Euler, Ronald Malkmus - Geschéaftsflhrer
-
(Name, Stellung im Betrieb)

ELEKTRONIK -.i-“-":‘*}

/
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Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

MITTEILUNG

I 1 ausgestelt von:

Kraftfahrt-Bundesamt

Uber die Genehmigung
eines Typs eines elektrischen/elektronischen Bauteiles nach der
Regelung Nr. 10

COMMUNICATION

issued by:
Kraftfahrt-Bundesamt

concerning approval granted
of a type of electricalielectronic sub-assembly with regard to
Regulation No. 10

Nummer der Genehmigung: 035516 Erweiterung Nr.: --
Approval No.: Extension No

3.1

Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):
Make (trade name of manufacturer);
Sl-Elektronik

Typ:
Type:
Valve-Protector Dosiermodul VP40127

Handelsbezeichnung(en):
General commercial description(s):
Valve-Protector Dosiermodul VP4012Z7

Merkmale zur Typidentifizierung, sofern am Bauteil vorhanden:
Means of identification of type, if marked on the component:
Typbezeichnung

type

Anbringungsstelle dieser Merkmale:
Location of that marking:

Aufdruck auf dem Gehéuse
imprint on the housing
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Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2
Nummer der Genehmigung: 035516
Approval No.:
4. Klasse der Fahrzeuge:
Category of vehicle:
entfallt
not applicable
5. Name und Anschrift des Herstellers:
Narme and address of manufacturer:
Sl - ELEKTRONIK GmbH
DE-63477 Maintal
B, Bei Bauteilen und selbstdndigen technischen Einheiten, Lage und Anbringungsart des

ECE-Genehmigungszeichens:

In the case of components and separate technical units. loecation and mathod of affixing
of the ECE approval-mark:

Aufdruck auf dem Gehduse

imprint on the housing

7. Anschriftien) der Fertigungsstatte(n):
Address(es) of assembly plant(s):
Sl - ELEKTRONIK GmbH
DE-63477 Maintal

8. Zusatzliche Angaben (erforderlichenfalls):
Additional information (where applicable):
siehe Anlage
see appendix

9. Fiir die Durchflhrung der Prifungen zusténdiger technischer Dienst:
Technical service responsible for carrying out the tests:
DEKRA Automobil Test Center
der DEKRA Automobil GmbH
DE-01998 Klettwitz

10. Datum des Prifprotokolls:
Date of test report:

03.12.2008

11. Nummer des Prifprotokolls:
MNumber of test report:
200820883

12. Gegebenenfalls Bemerkungen:

Remarks (if any):
siehe Anlage
see appendix
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Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3
Nummer der Genehmigung: 033516
Approval No.:
13. Ort: DE-24932 Flensburg
Place
14, Datum: 27.04.2009
Date:
16. Unterschrift: Im Auftrag
Signature:
{Koark)
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